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KARTA CHARAKTERYSTYKI  
Na podstawie rozporządzenia komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

 SYNPEKO Sp. z o.o. 
55-002 Dobrzykowice   ul. Stawowa 75-77 

tel. (71) 318-52-34   fax. (71) 318-51-64 
www.synpeko.pl   biuro@synpeko.pl 

 
Data aktualizacji: 2019-06-01 

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu : NEOBISOL-rozcieńczalnik uniwersalny 
 

1.2. Istotne zidentyfikowanie mieszaniny oraz zastosowanie odradzane 
Zastosowanie : Rozcieńczalnik uniwersalny 
1.3.Dane dotyczące dostawy karty charakterystyki  
                  SYNPEKO Sp. z o.o. 
55-002 Dobrzykowice   ul. Stawowa 75-77 
tel. (71) 318-52-34   mail: biuro@synpeko.pl 
1.4.Numer telefonu alarmowego  
Centrum Informacji Toksykologicznej (042) 631-47-24( w  godz. 7-15) 
Całodobowo numery: 112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe) 

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń 
.  
2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania (CLP) 
 
Zagrożenie zdrowia 
Działa drażniąco na oczy ,kat.2, H319 
Działa szkodliwie na rozrodczość kat.2,H361; 
Zagrożenie spowodowane aspiracją,kat.1.H304 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie STOT wielokr.naraż.kat.2,H373 
Działania toksyczne na skórę, kat 2,H315 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT nraż.jednor.kat.3.H336 
 
Własności niebezpieczne: 
Substancja ciekła łatwopalna kat.2.H225 
 
Zagrożenie środowiska: 
Nie dotyczy 
 
 
 
2.2 Elementy oznakowania: 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia 
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Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 
ZAWIERA TOLUEN I ACETON, octan etylu, izobutanol 
Zwrot wskazujące rodzaj zagrożenia: 
 
H319 - Działa drażniąco na oczy 
H225 - Wysoko łatwo palna ciecz i pary 
H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki 
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów ,poprzez długotrwałe lub powtarzające narażenie 
H315 - Działa drażniąco na skórę 
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
EUH 066 - Powtarzające się narażenie  może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 
 
Zwroty określające warunki bezpieczeństwa stosowania: 
P102-Chronic przed dziećmi  
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczy/ochrona twarzy. 
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie 
wzbronione 
P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu 
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 
P303+P361-P353 – W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast usunąć/zdjąć całą 
zanieczyszczona odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem  
P301-P310 – W przypadku połknięcia: natychmiast  skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 
P331 – NIE  wywoływać wymiotów 
P304-340 – W przypadku dostania się do dróg oddechowych :wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na 
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie 
 
 
P305+P351+P338 – W przypadku dostania do oczu : ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać 
P405 – Przechowywać pod zamknięciem 
P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu 
 
2.3.Inne zagrożenia 
EUH066  Powtarzające się narażenie może powodować lub pękanie skóry 
 
 
Substancja nie spełnia kryteriów PTB lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII 
Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem/pary są cięższe od powietrza, rozprzestrzeniają się 
przy powierzchni ziemi. Gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń 
Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą wybuchać w wyniku 
ciśnienia wewnątrz nich. 
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Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach 
Składniki 

niebezpieczne 
% wag. Nr CAS Nr WE 

Zagrożenia H 
Nr REACH 

Toluen 40-80 108-88-3 203-625-9 
225,361,304,373,315,336 01-

2119471310-

51-XXXX 

Octan etylu 10-20 141-78-6 205-500-4 
225,319,336 01-

2119475103-

46-xxxx 

Aceton 10-20 67-64-1 200-662-2 
225,319,316 01-

2119471330-

49-XXXX 

Ksylen miesz. 
izomerów 

10-20 1330-20-7 215-535-7 
226,332,312,315 01-

2119539452-

40-xxxx 

Izobutanol 10-20 78-83-1 201-148-0 
226,335,315,318 01-

2119484609-
23-XXXX 

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej 

lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia 

oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać 
lekarza. 

Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć 
dużą ilością wody z mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 

min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko 

mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy 

skonsultować się z lekarzem-okulistą. 
Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie, nie powodować wymiotów, ponieważ istnieje 

niebezpieczeństwo zachłyśnięcia się i przedostania się produktu do płuc. Zapewnić 
natychmiast pomoc lekarza. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

W postaci par w stężeniach przekraczających NDS może wywoływać łzawienie oczu, kaszel, ból i zawroty 

głowy. 

W stężeniach ok. 3000 mg/m3 mogą wystąpić zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, stan zbliżony do 

upojenia alkoholowego z pobudzeniem, następnie sennością. Utrata przytomności może wystąpić w narażeniu 

na 

toluen w bardzo wysokim stężeniu (ponad 18000 mg/ m3). W przebiegu zatrucia mogą nastąpić zaburzenia 

przewodnictwa w mięśniu sercowym, arytmia, migotanie komór, śmierć. Następstwem może być uszkodzenie 

wątroby, nerek, ośrodkowego układu nerwowego, zapalenie płuc. Skażenie skóry ciekłym toluenem może 

wywołać 
miejscowe jej zaczerwienienie, swędzenie. Skażenie oczu ciekłym toluenem wywołuje ból, zaczerwienienie 

spojówek. Drogą pokarmową może wywołać objawy jak w zatruciu inhalacyjnym o różnym nasileniu i 

następstwach. Dawka toksyczna wynosi 0.5-1.0 g/kg masy ciała (tj. 35-70 ml). U kobiet systematyczne 

narażenie na 

działanie toluenu może spowodować niepłodność. U kobiet ciężarnych występuje skłonność do poronień i 
zawroty 
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głowy, uczucie „ściskania w piersiach”, bóle oczu, stan podniecenia. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym 
Brak specjalnych zaleceń. Stosować postępowanie objawowe 

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru 
5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: 

Piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 
Podczas pożaru mogą się tworzyć produkty spalania: tlenek węgla i dwutlenek węgla. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są cięższe od powietrza i 

gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń. Pojemniki narażone na działanie 

ognia chłodzić z bezpiecznej odległości rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczeństwo wybuchu); o ile 

to 

możliwe, usunąć je z terenu zagrożonego. Odzież gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujący sprzęt 
ochrony układu oddechowego. 
____________________________________________ 

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane 

z kauczuku fluorowego (grubość 0.7   0.1 mm, czas przebicia   480 min) oraz okulary ochronne typu gogle, 

chroniące przed kroplami cieczy. Usunąć źródła zapłonu(ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i 

używania narzędzi iskrzących). Usunąć osoby niezabezpieczone i nie biorące udziału w usuwaniu awarii z 

zagrożonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. Unikać wdychania par. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Jeżeli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, 

uszczelnić). 
Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Pary rozcieńczyć rozproszonym strumieniem 

wody. 

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Małe 

ilości zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do 

szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do utylizacji. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. 
6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.. 
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Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej temperatury i 

źródeł 

zapłonu. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z mieszaniną unikać kontaktu 

ze 

skórą i oczami. Nie wdychać par. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód 

powierzchniowych i 
gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po 
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy. zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym 
założeniem. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodności 

Pary mieszaniny z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą 
się 
przy powierzchni podłogi lub gruntu. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, 

wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywać z 

daleka 

od źródeł wysokiej temperatury, źródeł zapłonu, utleniaczy. Zabezpieczać przed działaniem promieni 

słonecznych. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Składnik CAS-nr Normatyw wartość jednostka 

Toluen 108-88-3 NDS 100 mg/m3 

NDSCh 200 mg/m3 

Aceton 67-64-1 NDS 600 mg/m3 

NDSCh 1800 mg/m3 

2-Metylopropan-1-ol 78-83-1 NDS 100 mg/m3 

NDSCh 200 mg/m3 

Octan etylu 141-78-6 NDS 200 mg/m3 

NDSCh 600 mg/m3 

Ksylen; mieszanina izomerów 1,2-, 1,3-, 1,4- 

1330-20-7 NDS 100 mg/m3 

Toluen: 

DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra, działanie ogólnoustrojowe) 384 mg/m3 

DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 192 mg/m3 

DNELpracownik (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 384 mg/kg masy ciała/dzień 
DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie miejscowe) 192 mg/m3 

DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra, działanie ogólnoustrojowe) 226 mg/m3 
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DNE konsument (wdychanie, toksyczność ostra, działanie miejscowe) 226 mg/m3 

DNELkonsument (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 226 mg/m3 

DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 56.5 mg/m3 

DNELkonsument (doustnie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe 8.13 mg/m3 

PNEC woda słodka: 0.68 mg/l 

PNEC woda morska: 0.68 mg/l 

PNECosad: 16.39 mg/l 

PNECgleba: 2.89 mg/l 

PNECoczyszczalnia ścieków: 13.61 mg/l 

Ksylen: 

DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra, działanie ogólnoustrojowe): 289 mg/ m3 

DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra, działanie lokalne): 289 mg/ m3 

DNELpracownik (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 180 mg/kg 

DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 77 mg/ m3 

DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra, działanie ogólnoustrojowe): 174 mg/ m3 

DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra, działanie lokalne): 174 mg/ m3 

DNELkonsument (doustnie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 1.6 mg/kg 

DNELkonsument (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 108 mg/kg 

DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 14.8 mg/ m3 
 
. PNECwoda słodka: 0.33 mg/l 

PNECwoda morska: 0.33 mg/l 

PNECosad wody słodkiej: 12.46 mg/kg osadu 

PNECosad wody morskiej: 12.46 mg/kg osadu 

PNECgleba: 2.31 mg/gleby 

PNECsporadyczne uwolnienie: 0.33 mg/l 

Octan etylu: 

DNEL długoterminowych,dla pracowników, czas ekspozycji 1 dzień: 
63 mg/kg (skóra) 

734 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne i ogólnoustrojowe 

DNEL ostre dla pracowników: 

1468 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne i ogólnoustrojowe 

DNEL długoterminowych,dla konsumentów: 

37 mg/kg (skóra), czas ekspozycji 1 dzień 
367 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne i ogólnoustrojowe 

4.5 mg mg/kg (droga pokarmowa), czas ekspozycji 1 dzień 
DNEL ostre dla konsumentów, czas ekspozycji 8h: 

734 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne i ogólnoustrojowe 

PNECwoda słodka: 0.26 mg/l 

PNECwoda morska: 0.03 mg/l 

PNECosad wody słodkiej: 1.25 mg/l 

PNECosadwody morskiej: 0.13 mg/l 

PNECoczyszczalnia ścieków: 650 mg/l 

PNECgleba: 0.24 mg/l 

PNECsporadyczne uwolnienie: 1.65 mg/l 

Zalecane dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym (DSB) 

Ksylen: 

Kwas metylohipurowy (mocz) – 1.4 g/l 

Aceton: 

Aceton (mocz) – 30 mg/l 

Toluen: 
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Kwas benzoesowy (mocz) – 80 mg/h 

Toluen (krew włośniczkowa) – 15 – 20 minut po zakończeniu pracy – 300 µg/l 

8.2 Kontrola narażenia 

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 

Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna 

pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki 

wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą 
odpowiadać 
warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Nie używać w pobliżu źródeł 

wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochron dróg 

oddechowych. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 

Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń par produktu należy stosować 
ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i 

symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brązowym i literą A. Można 

stosować filtry zespolone AP. 

Ręce i skóra: Stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien 

syntetycznych, rękawice wykonane z kauczuku fluorowego (grubość 0.7   0.1 mm, 

czas przebicia   480 min. 

Oczy: Przy operowaniu dużymi ilościami stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące 
przed kroplami cieczy. 
Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w 

środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone 

ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, 
nie 

palić podczas pracy. 

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska 

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

Parametr Wartość   

Postać Ciecz  
Kolor Bezbarwny  
Zapach Charakterystyczny  
Temperatura wrzenia / zakres (ºC) 60 ÷ 140  
Temperatura zapłonu (ºC) Poniżej 23  
Temperatura samozapłonu (ºC) 470  
Granice wybuchowości -  
Dolna [% obj.] 1,7  
Górna [% obj.]  11  
Prężność par  (20 ºC) [hPa] 20  
Gęstość (20 ºC) [g/cm³] 0,85  
Gęstość par wzgl. powietrza 2,6  
Rozpuszczalność w wodzie (20 ºC)  [% obj.]* 10  

*ilość rozpuszczalnika jaka przechodzi do fazy wodnej użytej w 10-cio krotnym nadmiarze .  
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Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 
10.1.Substancja nie jest reaktywna 
10.2.Stabilność 
W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny. 
10.3.Możliwośc występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie są znane 
10.4.Warunki, których należy unikać 
Źródła zapłonu, działanie ciepła. 
10.5.Materiały niezgodne 
Silne utleniacze. 
Zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 
 

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Składnik CAS-nr Dawka wartość jednostka 

Octan etylu 141-78-6 LD50 - doustnie szczur 5620 mg/kg 

LC50 - inhalacyjnie szczur 1600 ppm (8h) 

2-Metylopropan-1-ol 78-83-1 DL50 - doustnie szczur 2460 mg/kg 

CLL0 – inhalacyjnie szczur 8000 ppm (4h) 

Ksylen 1330-20-7 DLL0 - doustnie człowiek 50 mg/kg 

DL50 - doustnie szczur 4300 mg/kg 

CL50 - inhalacyjnie szczur 5000 ppm (4h) 

Toluen 108-88-3 DL50 - doustnie szczur 5580 mg/kg 

CL50 - inhalacyjnie szczur > 20 mg/l (4h) 

DL50 – skóra królik >5000 mg/kg 

Aceton 67-64-1 DL50 - doustnie szczur 5800 mg/kg 

Toluen: NOAEC na poziomie 50 ppm (188 mg/m3) dla ostrych skutków neurobehawioralnych u ludzi 

przyjmuje się 
jako opis ryzyka charakterystycznego dla neurotoksyczności ostrej. 

Działanie żrące/ drażniące na skórę: 
Działa drażniąco na skórę. 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: 

Działa drażniąco na oczy (królik). 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: w badaniach mutagenności toluenu in vitro i in vivo w ramach 

uznanych typów zwierząt doświadczalnych i bakterii stwierdzono, ze dostępne dane są wystarczające dla oceny 

i 

wskazują, że toluen nie charakteryzuje sie znaczącą genotoksycznością. 
Rakotwórczość: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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Badano inhalacyjne działanie rakotwórcze toluenu w cyklu dwuletnim stosując stężenie 1200 ppm 

(4522mg/m3) 

(metoda równoważna lub podobna do EU Method B.32 (Carcinogenicity Test) (Cytowanie za Dyrektywą 
87/302/EEC). Badano również rakotwórcze działanie toluenu na skórę nanosząc na skórę królika 50 µl toluenu 

(metoda równoważna lub podobna do EPA OPP 83-2 (Carcinogenicity). W obu badaniach nie stwierdzono 

statystycznie znaczących zmian nowotworowych. Opierając sie wynikach badan działania rakotwórczego 

toluenu na 

zwierzętach i brak dowodów na stwierdzone nowotwory u ludzi uważa się, że toluen nie ma właściwości 

rakotwórczych. Dla toluenu drogą inhalacyjną wartość oznaczona NOAEC: 4522 mg/m3 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: 
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. 

Dwupokoleniowe badania na szczurach nie wykazały obniżenia ich płodności przy stężeniu inhalacyjnym 

toluenu 2000 ppm (7537 mg/m3). 

W badaniach tych wyznaczono dla toluenu droga inhalacyjną wartość NOAEC: 600 ppm (2261 mg/m3 

powietrza).. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Wykonywane badania skutków narażenia inhalacyjnego na pary toluenu wykazywały efekty 

neuropsychologiczne u 

ludzi w warunkach wysokiego narażenia zawodowego. LOAEC odnoszący sie do skutków psychologicznych i 

poznawczych u ludzi występowały przy stężeniach powyżej 59 ppm (222 mg/m3). Na tej podstawie można 

stwierdzić, ze długotrwale narażenie zawodowe na działanie par toluenu w stężeniach poniżej narażenia 

zawodowego na poziomie 50 ppm (188 mg/m3) nie powoduje efektów zmian psychologicznych. 

Dla toluenu drogą inhalacyjną wartość oznaczona LOAEC: >222 mg/m3 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 

Może spowodować uszkodzenie narządów (Ośrodkowy Układ Nerwowy) w następstwie długotrwałego lub 

powtarzanego narażenia. 

Po narażeniu powtarzanym, toluen wywołuje niekorzystne skutki neurologiczne, włącznie z utratą neuronów w 

centralnym układzie nerwowym zwierząt i skutki neuropsychologiczne u ludzi. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
Skutki i objawy narażenia ostrego: 

Narażenie na działanie par może powodować podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, kaszel; wyższe 

stężenia 

par powodują nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy; wysokie stężenia powodują zaburzenia ze strony 

ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, zaburzenia 

oddychania, 

śpiączkę: mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego utrata przytomności, w 

ciężkich przypadkach śmierć. Powoduje odtłuszczenie skóry, wysuszenie, pękanie, podrażnienie i stany zapalne 

skóry. Pary mogą powodować pieczenie, łzawienie, zaczerwienieni oczu; pryśnięcie cieczy do oka może 

powodować podrażnienie. Połknięcie może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, bóle brzucha, 

nudności, wymioty. Aspiracja toluenu lub wymiocin do płuc może spowodować chemiczne zapalenie płuc, 

które może być śmiertelne. W zatruciu toluenem mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu 

nerwowego 

charakteryzujące sie pobudzeniem, bólami i zawrotami głowy, sennością, nudnościami; w ciężkim przypadku 

może dojść do utraty przytomności, śpiączki i zgonu z powodu niewydolności oddychania. Następstwem 

ostrych zatruć toluenem mogą być zaburzenia psychiczne i uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego oraz 

przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych. 

Skutki i objawy narażenia przewlekłego: 

EU RAR (2003) stwierdził, ze toluen wywołuje trwałą utratę słuchu u szczurów, ale powoduje to fakt, ze 

stężenie par toluenu w powietrzu i czas trwania narażenia musi być powyżej pewnego poziomu. Poziom ten 
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dający opisany skutek jest jednak udokumentowany jeszcze niedostatecznie dla określenia wartości NOAEC. 

W związku z powyższym, dla potrzeb charakterystyki ryzyka, powinny być zastosowane dane z przypadków u 

ludzi. Dla potrzeb oceny bieżącego narażenia można stwierdzić, ze wartość 26 ppm (98 mg/m3) stanowi 

NOAEC dla rozwoju utraty słuchu lub występowania halucynacji Jako wynik narażenia zawodowego. Ta 

właśnie wartość powinna być przyjęta do charakterystyki ryzyka. U niektórych osób, zawodowo narażonych na 

działanie toluenu, obserwuje się znaczny spadek czerwonych krwinek (nawet do 2 500 000). 
__________________________________________________________________________________________________ 

Sekcja 12. Informacje ekologiczne 
12.1 Toksyczność 
Toksyczność ostra: 

Składnik CAS-nr Dawka wartość jednostka. 

Ksylen 1330-20-7 CL50 – ryby (Onchorhynchus mykiss) 14 mg/l (96h) 

CL50 – ryby (Leuciscus idus) 86 mg/l (48h) 

EU50 – bezkręgowce (Daphnia magna) 165 mg/l (24h) 

Toluen 108-88-3 CL50 – ryby (Oncorhynchus mykiss) 5 - 7 mg/l (96h) 

CL50 – ryby (Lepomis macrochirus) 24 mg/l (96h) 

CE50 – bezkręgowce (Daphnia magna ) 10 mg/l (48h) 

CE50 – glony(Selenastrum capricornutum) 32 mg/l (72h) 

(met. OECD 201, na podstawie biomasy) 

2-Metylopropan-1-ol 78-83-1 CL50 – ryby (Pimephales promelas) 1430 mg/l (96h) 

CE50 – bezkręgowce (Daphnia) 583 mg/l (24h) 

CE50 – glony (Scenedesmus quadricauda) 1250 mg/l (48h) 

CE50 – bakterie (Pseudomonas putida) 750 mg/l (16h) 

Octan etylu 141-78-6 CL50 – ryby (Pimephales promelas) 230 mg/l (96h) 

CL50 - bezkręgowce (Artemia salina) 644.8-1590 mg/l (24h) 

CE50 – bezkręgowce (Daphnia magna) 717 mg/l(48h) 

CE50 – glony (Scenedesmus subspicatus) 3300 mg/l (48h) 

CE50 – bakterie (Photobacterium phosphoreum) 5870 mg/l (15 min) 

Toksyczność przewlekła (toluen): 

LOEC (32 dni): 1.6 mg/l - ryby (Pimephales promelas) (met. przepływowa, ASTM 1984) 

EC10: 3.5 mg/l – ryby (Oncorhynchus mykiss) (met. przepływowa, OECD 210) 

NOEC (28 dni): 3.1 mg/l - ryby (Morone saxatilis) (met przepływowa) 

LOEC (28 dni): 5.3 mg/l - ryby (Morone saxatilis) (met przepływowa) 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Biodegradacja: 

Aceton: łatwo ulega biodegradacji 

Octan etylu: łatwo ulega biodegradacji 

2-metylopropan-1-ol: łatwo ulega biodegradacji 

Ksylen: łatwo ulega biodegradacji (Metoda OECD 301 A) 

Toluen ulegał biodegradacji w wielu standardowych testach biodegradowalności. (Price i in., 1974; Bridie i in., 

1979). Degradacja jest szybsza, jeżeli użyte zostaną zaadaptowane mikroorganizmy. Toluen jest łatwo 

biodegradowalny. 

Hydroliza: Toluen nie ulega hydrolizie w środowisku (brak hydrolizujących grup funkcyjnych). 

Fototransformacja/Fotoliza: 
Powietrze: Okres połowicznego rozpadu toluenu w powietrzu (DT50) wynosi): 2.59 dnia. 
Woda: Nie dotyczy. 

Gleba: Nie dotyczy. 

Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu środowiska: 
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Dopuszczalne stężenie lotnych węglowodorów aromatycznych BTX (benzen, toluen, ksylen) wprowadzanych 

do 

wód i do ziemi – 0.1 mg/l (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984, 2006 wraz z późniejszymi zmianami)). 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow): 2.65 

Współczynnik biokoncentracji (BCF): 90 

12.4 Mobilność w glebie 

Brak dostępnych danych. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Nie są znane. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
  

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 

zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. 

Zużyte opakowania dokładnie opróżnić. Opakowania wielokrotnego użytku mogą być (po oczyszczeniu) 

używane 

powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dokładnym oczyszczeniu) przekazać do recyklingu. 

Specjalne środki ostrożności: 

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania 

opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały dokładnie oczyszczone. Pary pozostałości produktu mogą 
tworzyć 
wewnątrz pojemnika atmosferę palną lub wybuchową. Nie ciąć, nie spawać używanych pojemników, jeżeli nie 

zostały dokładnie oczyszczone. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu 
.14.1.Prawidłowa nazwa przewozowa MATERIAŁ POKREWNY DO FARB 

14.2.Numer rozpoznawczy materiału UN 1263 
14.3.Klasa / Kod klasyfikacyjny  3 / F1 
14.4.Grupa pakowania   II 
Oznakowanie opakowań  napis UN 1263, nalepka ostrzegawcza nr 3 
Numer rozpoznawczy zagrożenia 33 

 
14.5.Zagrozenia dla środowiska 
Nie dotyczy 
14.6.Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy 
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Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

Substancji 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze 

dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów 

narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu 

prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi. 

Rozporządzenie Rady (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu 

prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi. 

Rozporządzenie (WE) NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 

prekursorów narkotykowych. 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011). 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 

2008r. 

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku). 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 

naukowo technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej seria L nr 235 z 5 września 2009 roku). 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo 

technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 83 z 30 

marca 2010 roku). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018, 2012) z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 

ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 

1833, 2002 wraz z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz. U. nr 212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011). 
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy 

Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) 

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U., poz. 888, 

2013). 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, 

poz.1206, 2001). 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 

1458, 2005). 

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 

utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 
 

Sekcja 16. Inne informacje 
Wykaz zwrotów H i EUH 

H225- Wysoce łatwo palna ciecz i pary 

H361 – Podejrzewa się ,że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki 

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

H373 – Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie 

H15- Działa drażniąco na skórę 

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 

H319- Działa drażniąco na oczy  

EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry 

 
Zakres aktualizacji – weryfikacja wszystkich działów Karty charakterystyki zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi w kraju przepisami; zmiany redakcyjne zapisów; p. 15 aktualizacja przepisów. 
 
Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty 
podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji. 
Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. 
Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także 
ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.  
 
 


