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INFORMACJA TECHNICZNA 
 
 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE 
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 
 
  
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEKTOR MATOWY 
 
 

OBRÓBKA RĘCZNA 

 

1. BRAYT T11 PASTA POLERSKA + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – polerujemy do 

usunięcia zmatowień. 

2. BRAYT T4 PŁYN ZABEZPIECZAJĄCY + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – wcieramy  

w reflektor i pozostawiamy na min. 1 godzinę. Po tym czasie dopolerowujemy.  

 

 

OBRÓBKA MASZYNOWA 

 

1. BRAYT T11 PASTA POLERSKA + BRAYT GĄBKA POLERSKA „PROFI”* lub BRAYT WEŁNA 

POLERSKA „MM” 80 mm* – polerujemy do usunięcia zmatowień. 

2. BRAYT T4 PŁYN ZABEZPIECZAJĄCY + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – wcieramy w 

reflektor i pozostawiamy na min 1 godzinę. Po tym czasie dopolerowujemy. 

 

 
BRAYT 

ZESTAW DO RENOWACJI REFLEKTORÓW 
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REFLEKTOR Z USZKODZONĄ WARSTWĄ OCHRONNĄ 
 
OBRÓBKA RĘCZNA  
 

1. Szlifujemy papierem ściernym (P1500 do P2500) do momentu usunięcia wszystkich 

defektów. 

2. BRAYT T11 PASTA POLERSKA  + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – polerujemy do 

momentu usunięcia defektów po papierze ściernym i uzyskania pełnej 

przezroczystości. 

3. BRAYT T4 PŁYN ZABEZPIECZAJĄCY + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – wcieramy  

w reflektor i pozostawiamy na min. 1 godzinę. Po tym czasie dopolerowujemy.  

 
OBRÓBKA MASZYNOWA 
 

1. Szlifujemy papierem ściernym (P600 do P1500) do momentu usunięcia wszystkich 

defektów. 

2. BRAYT T11 PASTA POLERSKA  + BRAYT WEŁNA POLERSKA „MM” 80 mm* – 

polerujemy do momentu usunięcia defektów po papierze ściernym i uzyskanie pełnej 

przezroczystości. 

3. BRAYT T4 PŁYN ZABEZPIECZAJĄCY + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – wcieramy  

w reflektor pozostawiamy na min. 1 godzinę. Po tym czasie dopolerowujemy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Produkty rekomendowane. Nie występują w zestawie. 
 
 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku 
nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym 
przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. 

TROTON Sp. z o.o.                                                                                                            
Ząbrowo, Poland.  


